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Placer le matériau sur la 
table. Abaisser le manche 
jusqu’à ce que la lame touche 
le matériau.

Pousser le manche 
complètement vers le bas 
pour couper le matériau.

            Le verrou de sûreté se réarmera 
automatiquement. Vous devez pousser 
le verrou de sûreté chaque fois que vous 
faites une coupe.

COUPES

Toutes les 100 coupes, il est recommandé de 
lubri�er les endroits indiqués sur les tiges et 
les bandes d’usure en plastique. Utilisez une
huile légère (c.-à-d. de l’huile pour moteur 10W).
Cette mesure empêchera une usure prématurée de la machine.

AVERTISSEMENT!
LAME TRÈS TRANCHANTE!

10

MONTAGE
4 Bien �xer la poignée à l’arbre à cames en utilisant quatre (4) vis 

autotaraudeuses Phillips de 8 mm x 20 mm à l’aide d’un tournevis n°3.

Vers le haut

En abaissant doucement le manche, 
tirer le verrou de sûreté vers 
l'intérieur, puis relever 
le manche.
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Tirer
Verrou de sûreté

Avertissement! La désactivation de la fonction de réarmement du verrou de sûreté peut s’avérer dangereuse.

Avertissement! La lame est très tranchante. Éloigner les doigts de la lame.

IMPORTANT!

LAME TRÈS TRANCHANTE!

AVERTISSEMENT!

Mise en garde! Il est conseillé de porter des gants de protection et un protecteur pour la vue lors de l’utilisation de la EZ ShearMC

GUIDE DE COUPE

AIGUISAGE DE LA LAME

Votre EZ Shear est capable 
de couper un grand éventail 
de matériaux. Le Guide de 
coupe ci-contre énumère 
les matériaux et les 
épaisseurs recommandés.

ATTENTION! LE PORT DE GANTS DE PROTECTION EST FORTEMENT CONSEIILLÉ!

Abaisser le manche de la EZ Shear jusqu'à ce que l'ouverture de la lame 
soit de 6 mm (¼ po). Poser une face plate de la pierre à aiguiser contre la 
lame et faire glisser la pierre sur toute la longueur de la lame deux ou 
trois fois afin d'éliminer les petites ébarbures qui peuvent se former 
lorsqu'on coupe des matériaux durs.


